Zertifikat

Zertifizierte Passivhaus Komponente
fur kihl geméaRigtes Klima, gultig bis 31.12.2021

Kategorie: Balkonanschluss
Punktuelle Balkonbefestigung
Hersteller: SPITTELMEISTER GMBH
75179 Pforzheim, GERMANY
Produkt: ISOCON®Typ H (Gleitanker)

Folgende Kriterien wurden fir die
Zuerkennung des Zertifikates gepruft:

Effizienzkriterium

Bei zwei typischen Anwendungsfallen* erfullt das Bauteil die
Anforderung
AUys < 0,010 W/(m2K)
Komfortkriterium

Die minimale Oberflachentemperatur muss hoch genug sein,
um Schimmelbildung unbehaglichen Kaltluftabfall und Strah-

lungswarmeentzug bei Normrandbedingungen auszuschliel3en.

Folgende Warmebriickenverlustkoeffizienten X [W/K]
wurden ermittelt:
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Dr. Wolfgang Feist
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Isothermenbild des
ISOCON® TKP H -
Edelsta

Isothermenbild des
ISOCON® Typ H -
Edelstahl &
Thermostop

Querschnitt des
ISOCON® Typ H

Warmebricken - Mindest-
Produkt verlustkoeffizient balkonlédnge**

ISOCON® Typ H - verz. Stahl 0,301 W/K 2,85 m
ISOCON® Typ H - verz. Stahl
& Thermostop 0,245 W/K 2,35 m
ISOCON® Typ H - Edelstahl 0,144 W/K 1,37 m
ISOCON® Typ H - Edelstahl &
Thermostop 0,127 W/K 1,21 m

* Das Kriterium wurde an den Beispielen eines Reihen- und
eines Mehrfamilienhauses nachgewiesen.
(siehe Kriterien "Balkonanschluss” v2.1.1)
** Mindestbalkonlange bei zwei Befestigungspunkten zum
Erreichen der Warmebruckenfreiheit.
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